
900 XP

Chauffe frites électrique top
La gamme modulaire 900XP Electrolux comprend plus de 100 appareils conçus pour garantir un niveau très 
élevé en performances, rentabilité, fiabilité, économie d'énergie, standard de sécurité et ergonomie. Ces 
qualités se retrouvent sur toute la modularité de la gamme qui permet de nombreuses configurations 
différentes, que ce soit sur table, monobloc sur plinthes, dos à dos (avec la gamme 900) ou en système pont. 
Le modèle présenté sur cette page est un chauffe frites électrique top. 

391098

FACILE A INSTALLER
• Résistance à infrarouges à 
l'arrière de l'appareil. 
• Tous les modèles peuvent être 
installés sur un soubassement 
réfrigéré, un soubassement 
ouvert, un support en pont ou en 
suspendu. 
 
FACILE A NETTOYER
• Dessus moulé en une pièce en 
inox épaisseur 20/10ème, finition 
Scotch-Brite pour faciliter le 
nettoyage. 
• Boutons de commande 
spécialement conçus pour éviter 
les infiltrations d'eau. 
• Indice de protection IPX5.
 
FACILE A UTILISER
• Interrupteur de Marche/Arrêt. 
• Cuve pouvant recevoir un bac 

GN 1/1 de 150 mm maximum de 
hauteur.
 
FACILE A ENTRETENIR
• Faux-fond perforé GN 1/1 en 
dotation, pour faciliter le retrait 
des frites à l'aide d'une spatule. 
• Tableau de commande 
facilement démontable et équipé 
d'un dispositif empêchant les 
chutes accidentelles. 
• Accès à tous les composants 
par l'avant pour faciliter l'entretien.
 
RESPECT DE L'ENVIRONEMENT
• CertificationH* et homologation 
par les principaux organismes de 
certification internationaux.
 
* Pour les modules appartenant à la 
classe B11 (plus de 14 kW), ceux-ci 
doivent être installés en conformité avec 
la norme H.
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Internet: http://www.electrolux-professional.com
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SUPPORT POUR SYSTEME PONT 800 MM 206137
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 400 MM 206154
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 1600 MM 206141
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 1400 MM 206140
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 1200 MM 206139
SUPPORT POUR SYSTEME PONT 1000 MM 206138
MITRE POUR ELEMENT 400 MM 206303
MAIN COURANTE LATERALE DROITE/GAUCHE 216044
MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM 216047
MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM 216046
MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM 216050
MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM 216049
KIT DE JONCTION 206086
DOUCHETTE DE LAVAGE 206289
DÉPOSE ASSIETTES DE 800 MM 216186
DÉPOSE ASSIETTES DE 400 MM 216185
2 PAN.REVÊTE. LATÉR. TOP H=250MM L=900MM 216278
ACCESSOIRES

Tension d'alimentation 230 V, 1N, 50/60
Poids net - kg. 28
    installée-électrique 1
Puissance - kW
    hauteur 156
    profondeur 510
    largeur 306
Dimensions utiles - mm
    hauteur 250
    profondeur 930
    largeur 400
Dimensions externes - mm
Configuration Pose libre
CARACTERISTIQUES

EI - Connexion électrique 230 V, 1N, 50/60
LEGENDE
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